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Domaine d’application 
Ce dispositif permet de piéger, par gravité et/ou 
par coalescence, les hydrocarbures (liquides légers) 
présents dans les eaux pluviales.

Principe de fonctionnement
Il est basé sur la différence de densité entre les éléments 
présents à l’intérieur du séparateur. Les liquides légers, 
de densité 0,85, remontent à la surface tandis que les 
matières lourdes, de densité 1,1, décantent au fond de 
l’appareil.

Normes
La  réalisation des séparateurs d’hydrocarbures est 
soumise à la norme européenne NF EN 858
•	 NF EN 858-1 : Principe pour la conception, les 

performances et les essais, le marquage et la maîtrise 
de la qualité.

•	 NF EN 858-2 : Installations de séparation de liquides 
légers (par exemple hydrocarbures)

Les séparateurs de liquides légers (et donc 
d’hydrocarbures) sont ainsi soumis au marquage 
CE obligatoire et doivent de ce fait respecter les 
conditions figurant sur l’annexe ZA de la norme EN 
858-1. Cette norme définit un niveau de rejet ≤ 5 mg/l 
en hydrocarbures de densité 0,85.

Comment choisir le matériau d’un appareil ? 
Le matériau d’un appareil, acier  ou polyéthylène, sera 
défini en fonction  de ses contraintes de pose. Vous 
trouverez ci-dessous notre conseil sur le choix du 
matériau en fonction de l’installation.

Polyéthylène Acier Inox

Espaces Verts X

Nappe phréatique X X

Voirie 15 à 250 kN X

Voirie 400 kN X X

Pose en élévation X X

Comment le définir?

Traitement HydroPE HydroAC

Surfaces couvertes 100 % EH05 DHF

Parking souterrain 100 % DHFR

Surfaces 
découvertes 20 % EH10 DHLF

Aire de distribution 
de carburant 100 % EH05 DHF

Aire de lavage 
véhicules V1 & V2 100 % EH15-EH16 DHFG

Effluent sans 
matières lourdes 
ou débourbeur 
existant

100 % EH20 HFA

RAPPEL

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

DÉCANTEUR PARTICULAIRE - TECHNEAU 030

La solution au traitement des eaux 
de ruissellement d’origine urbaine.
Techneau a développé une gamme de décanteurs 
particulaires pour traiter les polluants fixés sur les 
matières en suspension (MES).

Le dessablage
Le dessablage permet de stopper les matières 
lourdes et les flottants. Son volume de stockage 
des sables, terres et graviers est de 2m3/ha.

La décantation et le stockage
Le faisceau tubulaire AlvéEau, développé par 
Techneau, fonctionne de façon optimum grâce 
à la présence des lames déversantes. Le silo à 
boue, isolé du flux passant, rend impossible la 
remise en suspension des boues décantées.

La reprise de l’effluent
Une fois l’effluent déchargé des matières en suspension, ce dernier est dirigé vers le compartiment de reprise puis 
vers la sortie. La lame siphoïde assure une double fonction : Stockage, pour les liquides légers décantés.
Hydraulique : elle stoppe les courants préférentiels et évacue l’effluent de façon homogène vers la sortie

Les équipements communs
•	 De 2 à 5 amorces cylindriques pour une maintenance aisée.
•	 Un dessableur de forte capacité (2 m3/ha) pour piéger un maximum de flottants et de matières lourdes.
•	 Un dégrillage pour retenir les flottants. Son maillage est inférieur au diamètre hydraulique du faisceau tubulaire 

situé en aval.
•	 Un faisceau tubulaire en PVC recyclé, incliné à 60° et amovible, a été développé par Techneau pour cette application. 

Son diamètre hydraulique de 35 mm évite le colmatage en assurant une efficacité optimale.
•	 Un silo à boues de forte capacité (3m3/ha).
•	 Un système de lame déversante répartissant de façon uniforme le flux hydraulique sur l’ensemble du filtre.
•	 Des canaux de reprise de l’effluent (dénoyés en l’absence de circulation hydraulique). 
•	 Une trappe de 0,3m2 pour l’inspection du silo à boues situé sous le filtre.
•	 Une ou plusieurs colonnes de vidange des boues Dn100 sur les appareils horizontaux NH.

Gestion des eaux pluviales
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TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Gestion des eaux pluviales

DÉCANTEUR PARTICULAIRE DECANTEAU - TECHNEAU 030

Avantages 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou de flottants 
(sacs en plastique, bouteilles, masques…), le DÉCANT’EAU dispose 
d’un volume de stockage suffisant pour éviter le rejet vers la sortie.

L’appareil peut stocker momentanément un volume de 300 litres 
d’hydrocarbures (soit l’équivalent de 6 réservoirs de voitures).

La grande surface* du BARRAGE DEGRILLEUR permet de retenir les 
déchets non décantables (mégots de cigarettes, sacs plastiques…) 
grâce à sa maille adaptée.

Sa forme en cône permet de minimiser les pertes de charges (perte 
de charge inférieure à 2cm) et de laisser passer le débit de pointe en 
cas d’orage sans relarguer les flottants interceptés.

Fonctionnement
La technologie du Decant’eau s’appuie sur deux trajectoires du flux :

La circulation giratoire du flux autour de la colonne centrale, 
permettant de prolonger le temps de passage des M.E.S et de 
favoriser leur décantation.
Les zones de recirculation, générées par chaque redent qui 
structurent la tête, optimisent l’agglomération des particules et 
favorisent ainsi leur décantation.

1

2

Pose
simple

Entretien
facile

Fabriqué
en Normandie

Présentation 
vidéo

Désignation DN Hauteur (mm) Volume de 
stockage boues (L)

Volume des 
flottants (L) Poids (kg) Code Réf. fournisseur

Décant’eau 1200 200 2000 430 160 114 TP3 030AE0005 QP122020RE

Décant’eau 1200 250 2000 430 160 115 TP3 030AE0010 QP122025RE

Décant’eau 1200 315 2000 430 160 120 TP3 030AE0015 QP122030RE

Décant’eau 1200 160 2000 430 160 120 TP3 030AE0020 QT122016RE

Décant’eau 1200 300 2000 430 160 120 TP3 030AE0025 QT122020RE

Décant’eau 1600 200 2500 860 250 205 TP3 030AE0030 QP162520RE

Décant’eau 1600 250 2500 860 250 205 TP3 030AE0035 QP162525RE

Décant’eau 1600 300 2500 860 250 217 TP3 030AE0040 QP162530RE

Décant’eau 1600 400 2500 860 250 214 TP3 030AE0045 QP162540RE

Décant’eau 1600 160 2500 860 250 194 TP3 030AE0050 QT162516RE

Décant’eau 1600 200 2500 860 250 196 TP3 030AE0055 QT162520RE

Décant’eau 1600 400 2500 1720 500 568 TP3 030AE0060 QP322540RE

Décant’eau 1600 400 2500 1720 500 568 TP3 030AE0065 QP322550RE

Décant’eau 2000 Nous consulter
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PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Gestion des eaux pluviales

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES AVEC DÉBOURBEUR ET FILTRE COALESCEUR PE 030

Taille l/s P L H E S Fe Dn A
Volume Poids 

(kg) Ø D CODE Réf. fournisseur
Débourbeur Séparateur

1,5 1000 1000 1000 669 639 361 110 770 150 190 37 585 TP3 030AA0005 YH1001E

Taille l/s P L H E S Fe Dn
Volume Poids 

(kg) Ø D CODE Réf. fournisseur
Débourbeur Séparateur

3 1200 1200 1230 840 800 430 110 300 359 40 585 TP3 030AA0035 YH0503E

6 1500 1500 1700 1200 1150 550 160 600 900 88 745 TP3 030AA0040 YH0506E

8 1550 1550 1700 1200 1150 550 160 800 720 88 745 TP3 030AA0045 YH0508E

10 1500 1500 1965 1450 1400 565 160 1000 940 114 745 TP3 030AA0050 YH0510E

Sp
h

èr
e

Classe 1
Rejet < 5 mg/l
De 1,5 à 30 l/s

E
lli

p
se

Taille l/s L P H E S Fe Dn A
Volume Poids 

(kg) Ø D CODE Réf. 
fournisseurDébourbeur Séparateur

15 2400 1624 1700 1160 1120 580 200 457 1500 1730 229 745 TP3 030AA0160 EH0515D

A
ro

n
d

e

Taille l/s L P H E S Fe Dn
Volume Poids 

(kg) Code Réf. fournisseur
Débourbeur Séparateur

25 4292 1500 1730 1200 1150 580 200 2500 3700 312 TP3 030AA0205 ADHLF125E

30 4300 1555 1730 1200 1150 580 200 3000 3200 317 TP3 030AA0165 ADHF130E

•	 Entrée et sortie avec joints nitriles.
•	 Cloison en polyéthylène avec 

porte filtre et filtre coalesceur 
amovible.

•	 Entrée et sortie en PVC.
•	 Cloison en polyéthylène avec 

porte filtre et filtre coalesceur 
amovible.

•	 Entrée et sortie en PVC.
•	 Couvercle en composite armé.
•	 Cloison conique - filtre coalesceur 

entièrement extractible.

Gamme Sphère Gamme Ellipse Gamme Aronde



33www.penet-plastiques.fr

PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES AVEC DÉBOURBEUR, FILTRE COALESCEUR ET BY-PASS PE 030

Gestion des eaux pluviales
PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Classe 1
Rejet < 5 mg/l
De 1,5 à 30 l/s

Taille l/s P L H E S Fe Dn A
Volume Poids 

(kg) Ø D CODE Réf. 
fournisseurDébourbeur Séparateur

1,5 1000 1000 1000 669 639 361 110 770 150 190 37 585 TP3 030AA0005 YH1001E

Sp
h

èr
e

Taille l/s P L H E S Fe Dn
Volume Poids 

(kg) Ø D CODE Réf. 
fournisseurDébourbeur Séparateur

3 1200 1200 1230 880 840 390 200 300 359 54 585 TP3 030AA0010 YH1003E

6 1500 1500 1700 1330 1280 420 250 600 900 117 745 TP3 030AA0015 YH1006E

8 1550 1550 1700 1260 1210 490 315 800 720 117 745 TP3 030AA0020 YH1008E

10 1500 1500 1965 1500 1450 515 315 1000 940 145 745 TP3 030AA0025 YH1010E

Taille l/s L P H E S Fe Dn
Volume

Poids (kg) Ø D CODE Réf. 
fournisseurDébourbeur Séparateur

15 2400 1624 1700 1189 1139 561 315 1500 1680 241 745 TP3 030AA0195 EH1015D

20 2400 1624 2072 1513 1463 610 400 2000 2040 278 745 TP3 030AA0200 EH1020D

E
lli

p
se

A
ro

n
d

e

Taille l/s L P H E S Fe Dn
Volume Poids 

(kg) Code Réf. fournisseur
Débourbeur Séparateur

25 4300 1555 1730 1080 980 750 400 2500 2700 336 TP3 030AA0205 ADHLF125E

30 4960 1880 1730 1200 1150 580 400 3000 3200 356 Nous consulter ADHLF130E
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PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES AVEC DÉBOURBEUR, FILTRE COALESCEUR ET BY-PASS PE 030

Gestion des eaux pluviales
PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Classe 1
Rejet < 5 mg/l

De 2 à 10 l/s

Spécial aire de lavage

Taille l/s L P H E S Fe Dn
Volume Poids 

(kg) Ø D Code Réf. fournisseur
Débourbeur Séparateur

2 1200 1200 1230 840 800 430 110 400 259 40 585 TP3 030AA0105 YH1502E

3 1500 1500 1700 1200 1150 550 110 1290 270 86 745 TP3 030AA0120 YH1703E

4 1550 1550 1700 1200 1150 550 110 1200 360 86 745 TP3 030AA0115 YH1604E

6 1500 1500 1965 1450 1400 565 160 1200 740 114 745 TP3 030AA0110 YH1506E

Sp
h

èr
e

E
lli

p
se

Taille l/s L P H E S Fe Dn A
Volume Poids 

(kg) Ø D CODE Réf. 
fournisseurDébourbeur Séparateur

6 2400 1624 1700 1180 1140 560 160 457 1520 1740 229 745 TP3 030AA0225 EH1606D

8 2400 1624 2072 1552 1512 560 160 457 1900 2190 258 745 Nous consulter EH1508D

Les éléments suivants doivent être pris en compte :
•	 le débit maximum des eaux de pluie,
•	 le débit maximum des eaux résiduaires (par exemple 

les effluents industriels),
•	 la masse volumique du liquide léger,
•	 la présence de substances pouvant entraver la 

séparation (les détergents par exemple).

La taille de l’appareil se détermine selon la formule :
TN = (Qr + (Qs x fx)) x fd

TN est la taille nominale du séparateur,

Qr est le débit maximum des eaux de pluie, en litres 
par seconde,

Qs est le débit maximum des eaux résiduaires, en litres 
par seconde,

fd est le facteur de masse volumique du liquide léger 
concerné (le facteur 1 sera retenu par défaut pour une 
masse volumique jusqu’à 0,85), au-delà, nous consulter,

fx est le facteur d’entrave en cas de présence de 
détergents (le facteur 2 devra être retenu selon le 
paragraphe 4.3.2.1de la norme NF EN 858-2).

Le débit total des eaux résiduaires correspond à la 
somme des débits selon la formule :

Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + ...
Qs1 : débit provenant de robinets de puisage,
Qs2 : débit provenant des portiques de lavage 
automatique,
Qs3 : unités de nettoyage haute pression,
... : tous les autres débits

QUEL SÉPARATEUR POUR LES AIRES DE LAVAGE ?
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PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Gestion des eaux pluviales

Classe 1
Rejet < 5 mg/l
De 1,5 à 35 l/s

Taille 
l/s L P H E S Fe Dn B

Volume Poids 
(kg)

Amorce(s)
CODE Réf. 

fournisseurDébourbeur Séparateur Nb ØD1 ØD2 N C G

12 1950 1300 1650 1146 1046 604 315 169 1200 1120 580 2 750 750 930 550 915 TP3 030AB0110 ADHLF112AB

15 2250 1200 1910 1320 1220 690 315 230 1500 1430 665 2 750 750 1170 425 775 TP3 030AB0115 ADHLF115AB

20 2750 1250 1910 1320 1220 690 400 230 2000 1965 787 2 750 750 1670 425 825 TP3 030AB0120 ADHLF120AB

25 3050 1200 2110 1520 1420 690 400 215 2500 2270 880 2 750 750 2010 395 805 TP3 030AB0125 ADHLF125AB

30 3650 1200 2110 1520 1420 690 400 215 3000 2790 1030 2 750 750 2610 395 805 TP3 030AB0130 ADHLF130AB

35 4250 1200 2110 1520 1420 690 400 215 3500 3310 1217 2 750 950 3110 395 705 TP3 030AB0135 ADHLF135AB

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES AVEC DÉBOURBEUR, FILTRE COALESCEUR ET BY-PASS 

AVEC AMORCE ACIER 030

Taille 
l/s L P H E S Fe Dn

Volume Poids 
(kg)

Amorce(s)
CODE Réf. 

fournisseurDébourbeur Séparateur Nb D N

1,5 1240 580 950 680 650 300 110 150 230 112 1 580 - Nous consulter YH1001A

3 1740 600 920 650 620 300 110 300 260 144 2 580 855 Nous consulter YH1003A

6 1940 630 1300 950 900 400 160 600 390 294 2 580 995 Nous consulter YH1006A

8 2370 830 1150 800 750 400 160 800 550 362 2 580 1090 Nous consulter YH1008A

10 2370 830 1300 950 900 400 160 1000 620 402 2 580 1090 Nous consulter YH1010A

15 2170 830 2110 1660 1610 500 200 1500 1350 561 2 750 1120 TP3 030AB0075 ADHF115AB

20 3100 830 2000 1550 1500 500 200 2000 1800 664 2 750 1350 TP3 030AB0080 ADHF120AB

•	 Cuve en acier chaudronné grenaillé SA 2,5 avec anneaux de levage revêtement 
bi-composant à base de résine époxy/adduct de polyamide.

•	 Brise jet en entrée.
•	 Obturateur automatique en polyéthylène taré à 0,85 en sortie (autre tarage 

sur demande).
•	 Filtre coalesceur  amovible.
•	 Amorce(s) cylindriques sans couvercle.

•	 Cuve en acier chaudronné grenaillé SA 2,5 avec anneaux de levage.
•	 Revêtement bi-composant à base de résines époxy/adduct de polyamide
•	 Obturateur automatique en polyéthylène taré à 0,85 en sortie (autre tarage 

sur demande).
•	 Filtre coalesceur  amovible.
•	 Débit de traitement calibré par ajutage.
•	 Amorce(s) cylindrique(s) sans couvercle.

Classe 1
Rejet < 5 mg/l
De 3 à 35 l/s
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Alarme AHB
Composée d’un coffret 
en polycarbonate 
IP65, d’une sonde de 
conductivité pour les 
hydrocarbures et d’une 
sonde ultrason pour les boues. 
•	 Livrée avec 5 m de câble. 
•	 Câble de sonde boue : 3 x 0,5 mm 
•	 Câble hydrocarbure : 2 x 0,75 mm 

blindé 
•	 Livrée avec 2 jonctions de câble.

Alarme AH01
Composée d’un coffret 
en PVC IP67 et d’une 
sonde équipée d’un 
détecteur de proximité. 
•	 Longueur du câble : 10 m
•	 Section : 2 x 1,5 mm
•	 Alimentation par 6 piles alcalines
•	 Permet de signaler le niveau 

d’hydrocarbures, l’échéance de 
maintenance (0, 3, 6  ou 12 mois), le 
niveau de batterie, le niveau trop plein

REHAUSSE POUR SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES PE 030

PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Gamme Ellipse

Réhausses télescopiques : ajustables et coulissantes sur la hauteur du regard, ces réhausses 
polyéthylènes sont recoupables en partie basse pour diminuer la hauteur.

L I H Poids (kg) Dimensions couvercle

850 765 735 12 720 x 640

1080 1060 740 19 920 x 904

1080 1060 1090 26 920 x 904

Gamme Ellipse

Réhausses télescopiques  avec tampon fonte 250 kN : ajustables et coulissantes sur la hauteur du 
regard, ces réhausses polyéthylènes sont recoupables en partie basse pour diminuer la hauteur. 
Fournies avec un tampon fonte 250 kN et un cadre acier galvanisé.

L I H Poids (kg) Dimensions couvercle

850 765 845 66 630 x 500

Gamme Aronde

Réhausses fixes en polyéthylènes 1/4 de tour fixe type E.
Ø d Hauteur Poids (kg) Dimensions couvercle

812 600 19 Ø 780

Gamme Aronde

Réhausses fixes tampon fonte 250 kN en polyéthylènes 1/4 de tour fixe type E avec tampon fonte 
250 kN et cadre en acier galvanisé.

Alarme AH
Composée d’un coffret 
en polycarbonate IP65 
et d’une sonde de 
conductivité. 
•	 Longueur du câble : 

10 m
•	 Section : 2 x 0,75 mm
•	 Livrée avec une jonction de câble

Ø d Hauteur Poids (kg) Dimensions couvercle

892 500 à 670 87 680 x 680

Hauteur Réglage Poids (kg)

200 200 à 240 14

300 300 à 340 19

400 400 à 440 24

500 500 à 540 30

REHAUSSE POUR SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES ACIER 030

Réhausses : Pour définir le nombre et le type de réhausse, voir la fiche produit du séparateur. A prévoir uniquement 
pour les poses enterrées en extérieur.

Réhausses acier peint H1 : Pour couvercle de type C1. 
Dimensions 630 x 500 mm.
Ajustables en hauteur sur 40 mm.

Réhausses acier peint H2 : Pour couvercle de type C2. 
Dimensions 950 x 750 mm.
Ajustables en hauteur sur 40 mm.

Hauteur Réglage Poids (kg)

200 200 à 240 19

300 300 à 340 26

400 400 à 440 33

500 500 à 540 41

Gestion des eaux pluviales

ALARME POUR SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES 030


